
elemento di facciata in legno
rompigoccia

canale di gronda
scossalina

elemento ligneo

rompigoccia

scossalina

- pavimentazione terrazza doghe in legno 3,5 cm
- sottocostruzione di supporto del pavimento
- guaina
- legno lamellare (o cls. armato) in pendenza
- intonaco esterno

elementi divisori delle camere

- copertura in lamiera metallica

rivestita effetto ardesia naturale di

forma rettangolare

- guaina

- tavolato superiore

- isolante lana di roccia 10cm

- isolante lana di roccia 6cm

- tavolato inferiore

- intonaco esterno

elemento di chiusura intonacato
rompigoccia

canale di gronda
scossalina

facciata esterna in tubolari
metallici verniciati a polvere

Intonaco esterno

- pavimentazione camera in doghe
di legno
- massetto impiantistico 6,5 cm
- isolante acustico 2 cm
- calcestruzzo alleggerito 10 cm
- solaio in c.a. 25 cm

parapetto in acciaio verniciato a

polvere con lamelle inclinate

altezza +1,10 m

dalla quota finita di calpestio

parapetto in acciaio verniciato a

polvere con lamelle inclinate

altezza +1,10 m

dalla quota finita di calpestio

parapetto in acciaio verniciato a

polvere con lamelle inclinate

altezza +1,10 m

dalla quota finita di calpestio

- pavimentazione terrazza doghe in legno 3,5 cm
- sottocostruzione di supporto del pavimento
- guaina
- legno lamellare (o cls. armato) in pendenza
- intonaco esterno

elementi divisori delle camere

elemento di chiusura intonacato

scossalina

parapetto in acciaio

verniciato a polvere

con lamelle inclinate

altezza +1,10 m

dalla quota finita di calpestio

facciata esterna in tubolari

metallici verniciati a polvere

Intonaco esterno

infissi in legno-alluminio

parapetto in acciaio verniciato a

polvere con lamelle inclinate

altezza +1,10 m

dalla quota finita di calpestio

elemento di facciata ligneo

elemento di chiusura intonacato

parapetto in acciaio

verniciato a polvere

con lamelle inclinate

altezza +1,10 m

dalla quota finita di calpestio

parapetto in acciaio

verniciato a polvere

con lamelle inclinate

altezza +1,10 m

dalla quota finita di calpestio

elemento di chiusura intonacato
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Prospetto Sezione

ABACO DEI MATERIALI

Muratura in intonaco

Intonaco a grana grossa

Applicazoni:

Finitura esterna della facciata

Pavimentazione in doghe di legno

Doghe di larice, spessore 35mm

Applicazioni:

Pavimentazione terrazze delle camere e zone

pubbliche.

La scelta del legno deriva dalla volontá di

impiegare materiali naturali e rinnovabili nel

progetto

Vetro
Serramenti in legno - alluminio. Vetro

trasparente per ridurre al minimo la riflessione.
Applicazioni:
Camere, zone pubbliche, wellness

Parapetto

In acciaio verniciato a polvere, nelle camere e

nelle zone pubbliche. La superfice chiusa viene

ridotta al minimo per favorire al massimo la

vista dall´interno rispetto all´esterno e garantire

la sicurezza.

Altezza 1,10 m dalla quota finita di calpestio

Copertura verde

Applicazioni:

Coperture parziali su terrazze con verde

autoctono.

Copertura

Lamiera metallica rivestita effetto ardesia

naturale di forma rettangolare

Applicazioni:

Coperture dei tetti a falda inclinata

Elementi di facciata

Applicazioni:

Volumi architettonici delle camere e zone

pubbliche.

Elementi di facciata lignei con sottostruttura

inclinata in alluminio.

PRIMA EMISSIONE, RICHIESTA AUTORIZZ. PAES. N 5929 DEL 26/02/202504 - 02 - 2025

INTEGRAZIONE14 - 05 - 2025

DEPOSITO SCIA A SEGUITO AUTORIZZ. PAES. N 5929 DEL 26/02/202522 - 05 - 2025

VARIANTE AL PDC N 45 DEL 05/06/2024 CONSISTENTE IN ADEGUAMENTO DELLE ALTEZZE,
SISTEMAZIONE DEI PROSPETTI PER MOTIVI STRUTTURALI

19 FEBBRAIO 2026

27 - 06 - 2025 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

INTEGRAZIONE DELLA SCIA A SEGUITO AUTORIZZ. PAES. N 5929 DEL 26/02/202502 - 09 - 2025

16 - 09 - 2025 INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA PROT. 21306 DEL 07/07/2025

AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE


